
PORÓWNANIE SYSTEMÓW TURYSTYCZNYCH

Okayo EarME Okayo EarME FIT Okayo WT-300D mGuide Pellegrino 2 Okayo WaveTalk mGuide DLR-01 mGuide DLR-02 Okayo OTG-102 mGuide 
(US ready) Okayo WT-350D mGuide Pellegrino Easy

SYSTEMY CYFROWE

Pasmo częstotliwości 863 MHz ~ 865 MHz 863 MHz ~ 865 MHz 823 MHz ~ 832 MHz 
+ 863 MHz ~ 865 MHz

823 MHz ~ 832 MHz 
+ 863 MHz ~ 865 MHz

823 MHz ~ 832 MHz 
+ 863 MHz ~ 865 MHz 2,400 MHz 2,403MHz ~ 2,480MHz

823 MHz ~ 832 MHz 
+ 863 MHz ~ 865 MHz
902 MHz ~ 928 MHz

823 MHz ~ 832 MHz 
+ 863 MHz ~ 865 MHz

823 MHz ~ 832 MHz 
+ 863 MHz ~ 865 MHz

Liczba kanałów radiowych 42 42 min. 25 20 42 80 80 42 44 54

Liczba kanałów symultanicznych 20 20 25 / 99 11 15 4 - 15 16 -

Rodzaj komunikacji jednokierunkowa jednokierunkowa jednokierunkowa jednokierunkowa jednokierunkowa jednokierunkowa dwukierunkowa jednokierunkowa
2 w 1

jednokierunkowa i 
dwukierunkowa

jednokierunkowa

Zasięg transmisji w linii wzroku [m] < 80 < 90 < 110 < 100 < 150 > 150 150 < 100 < 100 < 110

Typ zasilania akumulator Li-Poly akumulator Li-Poly 2x AA 2x AA 1x Li-Poly 3,7V 1300mAh 1x Li-ion 3,7V 1100mAh Li-ion 3,7 V 1100 mAh 1x AA lub 2x AA 1 x AA  1x Li-Poly 3.7V 630mAh

Czas pracy
*(dla AA 1,5 V 1900 mAh)

 ~ 18h nadajnik
~ 11h odbiornik

 ~ 18h nadajnik
~ 13h odbiornik

 >25h nadajnik*
>35h odbiornik*

 ~ 30h nadajnik*
~ 40h odbiornik*

 ~ 25h nadajnik
~ 30h odbiornik 

 ~ 10h nadajnik
~ 15h odbiornik 

 ~ 10h nadajnik
~ 15h odbiornik 

 ~ 15h nadajnik*
~ 45h odbiornik*

 ~ 15h nadajnik
~ 20h odbiornik 

 ~ 16h nadajnik
~ 23h odbiornik 

Czas ładowania
*(dla Ni-MH AA 1,2 V 1600 mAh) 2 ~ 4 h 2 ~ 3.5 h 4 - 6 h* 4 - 6 h* 2 - 4 h  6 - 8 h  6 - 8 h 4 - 6 h* 4 - 6 h 2 - 4.5 h

Wymiary [mm] Tx: 43 x 81 x 15.5
Rx: 70.5 x 55.5 x 26.5

TAx: 19.2 x 50.7 x 127.3
Tx: 15.4 x 43 x 80.6
Rx: 31.2 x 54.1 x 58

31.7 x 67.7 x 92 70 x 50 x 25 44 x 81 x 15 50 x 88 x 15 50 x 88 x 16.5 46.5 x 95 x 26 61 x 70 x 20 34 x 20 x 63

Waga z baterią [g] Tx: 55, Rx: 20 Tx: 50, Rx: 24 110 96 55 60 60 105 65 45

Odbiornik z wbudowanym pasmem 
częstotliwości EU i US 

Automatyczne wyszukiwanie kanału 
wolnego od zakłóceń

Zdalna zmiana kanału w 
odbiornikach

Synchronizacja odbiorników do 
nadajnika podczas uruchamiania

Nadawanie dwóch nadajników na 
tym samym kanale

Pełny dupleks między dwoma 
nadajnikami

Dodatkowe gniazdo Aux-in w 
nadajniku

Alarm utraty zasięgu w odbiorniku

Wyzwolenie alarmu w celu zebrania 
grupy lub wprowadzenia porządku

Automatyczne zliczenie liczby 
odbiorników w grupie

Szybkie wyłączenie wszystkich 
odbiorników w grupie

Automatyczne wyłączenie 
odbiornika po utracie sygnału z 

nadajnika

Ładowanie przez USB tylko nadajnik tylko nadajnik

Wbudowany mikrofon w nadajniku

Hearing Aid Compatible w 
odbiorniku

Odbiornik z opcją pracy na jednej 
baterii AA zamiast dwóch nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Ładowarka zbiorcza z panelem do 
automatycznej synchronizacji 

kanałów

Przełącznik zmiany komunikacji z 
jednokierunkowej na 

dwukierunkową

Wszystkie modele do kupienia na www.mGuide.eu

https://mguide.eu/

